
Produktsteckbrief
Original Luftfilter Normen  /  VorgabenZusammenspielende Komponenten

Spezifische Produktvorteile

Sortiment

Konstruktionsmerkmale Leistung  / spezifische Produktvorteile

Produktsteckbrief

Aufgaben

Plattenfilter 

Rundfilter

Luftansaugtrakt: Die Konstruktion des Ansaugtrakts bestimmt die 
Charakteristik des Fahrzeugs mit (sportlich: direkte Luftzufuhr über 
Lufteinlässe im direkten Fahrtwind; komfortabel: indirekte Luftzu-
fuhr über Radhaus).

Luftmassenmesser: Der Luftmassenmesser misst die Masse der 
durchfließenden Luft und regelt somit die einzuspritzende Kraft-
stoffmenge.

Drosselklappe: Die Luftzufuhr in den Verbrennungsraum wird je 
nach Gaspedalstellung durch die Drosselklappe geregelt.

Luftfilter bestehen aus papierähnlichem Fasergewebe, das in der 
Regel lamellenförmig gefaltet ist, um die Filteroberfläche zu ver-
größern.

Filterpapier  
Papierbalg lamellenförmig, flach gefaltet und imprägniert. Mit opti-
mierter Porengröße zur Filterung von Luftverunreinigungen.

Abgestimmte Faltengeometrie  
Sowie stirnseitig verklebte Schnittkanten, um auch bei Feuchtigkeit 
Form und Funktion zu erhalten.

Elastische Dichtmasse 
Papierbalg ist in pressbare, hitzebeständige und reißfeste, elastische 
Masse aus z.B. Polyurethanschaum (PUR) oder Silikon eingelassen 
und dadurch gut an Filtergehäuse angepasst, um keine ungefilterte 
Luft in den Verbrennungsprozess einzuführen. 

Gestärkte Papierstruktur durch versteifende Prägung  
Sowie Abstandhalter für Falten.
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Berstfestigkeit nach DIN ISO 2758-03

Filterflächengewicht nach EN ISO 536

Brennverhalten nach DIN 53438

Bruchverhalten nach DIN ISO 1924-2

Bestaubungsprüfung nach DIN ISO 5011

Vermeidung von Verschleiß  
Z.B. an Einlassventilen, Kolben, Kolbenringen, Zylinderlaufflächen 
und auch an Motorkomponenten wie Turbolader und Luftmassen-
messer.

Reine Luft 
Filtert Staub, Ruß, Blätter sowie Insekten aus der angesaugten Luft, 
bevor sie in den Brennraum des Motors gelangt.

Kontrollierte Luftzufuhr 
Luftfilter werden von unten nach oben durchströmt, sodass Fremd-
körper nach unten in den Filterkasten fallen können.

Dämpfungseigenschaften  
Für Luftansaugung und Motorenmechanik.

Bedarfsgerechte Luftaufbereitung  
Zum zündfähigen, mengenmäßig dosierten Kraftstoff-Luftgemisch

Filtert Feuchte aus der Ansaugluft

Funktionalität …

… über das gesamte Wartungsintervall (Einsatzdauer) 

... bei allen Witterungsverhältnissen (Regen, Sonne, Nebel etc.) 
sowie

... in allen Regionen weltweit (staubreich, Eis, hohe Luftfeuchtig-
keit, Heißland etc.)
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Hohe Zuverlässigkeit

Lange Lebensdauer  
ausgelegt auf das jeweilige Wartungsintervall.

Unterstützung der genauen Dosierung  
des Kraftstoff-Luft-Gemisches  
Für optimierte Leistung.

Hoher Schmutzabscheidegrad 
Bei feinreguliertem Durchflusswiderstand der Luftansaugmenge.

Homogene Luftanströmung 
Über die gesamte Fläche des Filterelements. Kein Kollabieren oder 
Aufweichen des Filtermediums.

Passgenau für jeden Motortyp 
Filter wird exakt an den jeweiligen Motortyp angepasst und sorgt so 
hohe Zuverlässigkeit und Leistung.

Imprägniert 
Mit Schutzschicht zur Flammschutzhemmung und resistent gegen 
Aufquellen durch Feuchtigkeit.

Materialzusammensetzung

Hochwertiges Faltenpapier 
Genaue, stabile Falten mit schützender Imprägnierung, um bei 
Feuchtigkeit die Form beizubehalten.

Geringes Filterflächengewicht  
Bei hoher Papierqualität.

Spezifische Produktvorteile

Absorbiert die Ansauggeräusche 
Original Luftfilter dämpfen die Ansauggeräusche über die gesamte 
Einsatzdauer.

Optimiert die Verbrennung 
Hohe Leistung und Kraftstoffeinsparung bei Einhaltung strenger 
Abgaswerte.

Modellspezifische Passform 
Fein abgestimmte Faltengeometrie.

Hohe Schmutzaufnahmekapazität  
Aufgrund der Faltengeometrie und der speziellen Papierprägung.
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Sie (als Kunde) sollten darauf achten, …

… dass Sie die vorgeschriebenen Wechselintervalle gerade auch bei 
älteren Fahrzeugen einhalten. Die Wechselintervalle variieren je 
nach Modell, Marktgegebenheit und Region.

… dass sich die Laufeigenschaft Ihres Motors im Laufe der Nutzung 
des Fahrzeugs nicht signifikant verschlechtert. Laufunruhe und 
erhöhte Leerlaufdrehzahl könnten Anzeichen eines verstopften 
Luftfilters sein.

Wussten Sie (als Kunde) eigentlich, …

… dass die Qualität des Luftfilters die Leistung und den Verbrauch 
des Fahrzeugs mit bestimmt?

… dass Original Luftfilter eine passgenaue Lösung für jeden Motor-
typ bieten?

… dass Schmutzpartikel wie ein Sandstrahl im Motor scheuern 
und Einlassventile, Kolbenringe, Zylinderlaufflächen und Gleitlager 
stark schädigen können?

… dass Luftfilter nicht nur die Luftzufuhr beeinflussen, sondern 
auch Geräuschdämpfungseigenschaften besitzen und aktiv zum 
Fahrkomfort beitragen können?

… dass Sie bei regelmäßiger Wartung Geld durch optimierten  
Verbrauch sparen?

… dass Original Luftfilter selbst kleine Schmutzpartikel filtern und 
so den Motor vor Verunreinigungen schützen?

Wie kommt es zu Funktionseinschränkungen? Woran erkennt man Defekte?

Einfrieren des Kühlmittels bei mangelndem Frostschutz  
Führt zu ruckartigem Ausdehnen des Kühlmittels, was zu Rissen im 
Zylinderblock oder -kopf führen könnte

Kalkablagerungen  
Können sich in Kühlkanälen und im Kühler absetzen und die Wärme- 
ableitung behindern

Verlust der Kühlflüssigkeit 
Durch undichten Kühler, undichte Dichtungen und Schläuche

Unkontrolliertes Nachfüllen des Kühlmittelzusatzes 
Dessen Anteil sollte mindestens 40 Prozent betragen und darf 55 
Prozent nicht übersteigen

Zu viel destilliertes Wasser im Kühlmittel  
(unter 40 Prozent Kühlmittelzusatz) 
Kein ausreichender Frostschutz

Zu viel Kühlmittelzusatz im Kühlmittel  
(über 55 Prozent Kühlmittelzusatz) 
Die Motorwärme würde nicht ausreichend abgeführt, was eine 
Überhitzung des Motors zur Folge hätte. Unverdünnte Konzentrate 
können zudem im Winter gefrieren.

Bei minderwertigen Konkurrenzprodukten:

Andere Kühlmittelzusätze könnten Materialien angreifen und 
Korrosion sowie Kalkablagerungen hervorrufen (siehe Abbildungen 
oben).

… weil sie dem Serienstandard der Neuwagenproduktion entspricht.

… weil sie nach den hohen Qualitätsstandards der Volkswagen AG 
gefertigt werden.

… weil sie speziell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Motortyps  
abgestimmt sind.

… weil sie einen hohen Schmutzabscheidegrad bei gleichzeitig fein-
reguliertem Durchflusswiderstand sorgen. 

… weil sie für gute Verbrennungswerte und einen optimierten Ver-
brauch sorgen.

… weil sie an das jeweilige Filtergehäuse angepasst sind.

… weil sie mit ihrer großen Filterfläche eine hohe Ansaugkapazität 
haben.

… weil sie eine kontrollierte Luftzufuhr zum Brennraum bewirken.

… weil sie für eine gute Motorleistung sorgen.

… weil sie die Luftanströmung über das gesamte Filterelement 
gleichmäßig verteilen und so den Motorwirkungsgrad verbessern.

Praktische Tipps / Argumentationshilfen

Normaler Verschleiß im regulären Wartungsintervall bis zur maxi-
malen Lebensdauer.

Verstopfen des Filters 
Bei jeder Fahrt wird Schmutz angesaugt, der sich im Luftfilter ab-
setzt. Ist der Filter verstopft, kann es zu Motorschäden kommen.

Wasser im Ansaugkanal  
Aufweichen des Filterpapiers.

Laufzeitüberschreitung 
Das empfohlene Wechselintervall wurde nicht eingehalten, die Le-
bensdauer ist überschritten.

Bei vom Hersteller abweichender Qualität:

Ungenau gefertigtes Faltenpapier 
Der Filtereinsatz sitzt schief und ist undicht, Schmutz gelangt in den 
Brennraum und schädigt den Motor.

Hartes, unflexibles Dichtungsmaterial,  
das sich nicht exakt dem Filtergehäuse anpasst.

Feuchtigkeitsempfindliche Materialien

Mindere Papierqualität

Zu hohe Durchflussmenge  
Durch zu grobes Filterpapier können Schmutzpartikel in den Motor 
gelangen.

Zu hohe Druckdifferenz  
Vor und hinter dem Filter, z.B. durch zu dichtes Filterpapier. Das ver-
ringert die Motorleistung.

Fehlende Imprägnierung gegen Wasser und Flammen.

Woran erkennt man Funktionseinschränkungen?

Schlecht sitzende Filtereinsätze 

Filtermedium ist aufgequollen

Erhöhter Kraftstoffverbrauch

Schmutzablagerungen im Filtermedium 

Leistungsverlust des Motors

Erhöhte Ansauggeräusche des Motors 
Motor läuft unruhig und mit erhöhter Leerlaufdrehzahl.

Motorschaden durch verstopften Filter 
Staubpartikel erzeugen Reibung wie ein Sandstrahl. Durch erhöhten 
Unterdruck im Ansaugrohr gelangt Schmutz in den Motor und kann 
diesen schädigen.

Verschleiß an Luftmassenmesser, Verdichterrad des Turboladers, 
Einlassventilen, Kolben, Kolbenringen, Zylinderlaufflächen und 
Dichtungen

Falsche Interpretation der Luftmenge in Folge des beschädigten 
Luftmassenmessers

Leistungsverlust des Motors

Unsaubere Verbrennung 
Verstärkte Abgasemissionen und erhöhter Kraftstoffverbrauch.

Einbußen von Fahrkomfort, Laufruhe

Folgen der Funktionseinschränkungen

Original Luftfilter sind für Sie (als Kunde) eine gute 
Lösung, ...
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Typische Verunreinigungen in der Ansaugluft

(Partikelgröße in Mikrometer [µm], 1 µm entspricht 1/1.000 mm)
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Nebel

Grobstaub

Sie (als Kunde) sollten darauf achten,  …


